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... die schnelle Wassersperre 
 
 

Einsatzgebiet: Unwetterschäden, Rohrleitungsbruch, umgefahrener Hydrant, 
 Löschwasser kanalisieren 
 
 

Vorteile: -  Verhindert grössere Wasserschäden durch Umleiten 
 -  Mit wenig Personal schnell aufgebaut 
 -  Gute Abdichtung auf Strassen und im Gelände durch 
  Gummidichtung 
 -  Hohe Standfestigkeit 
 -  Robuste Ausführung, wieder verwendbar 
 -  Geringes Gewicht für Transport 
 -  Schweizer Qualitätsprodukt 
 -  Auszeichnung Prix Prévention 2006 



Wassersperre Water Stop 
 
Plötzliche Unwetterschäden, Rohrleitungsbrüche oder umgefahrene Hydranten sind Ereignisse bei denen in 
kurzer Zeit grosse Schäden entstehen können. Je schneller die Feuerwehr reagieren kann, desto weniger 
Wasser fliesst ungehindert in Keller oder Garagen. Doch wohin mit dem Wasser, das in seinen grossen 
Mengen kaum aufzuhalten ist? Eine kostengünstige Lösung ist Water Stop, eine Sperre, welche das Wasser 
an unproblematischere Stellen umleiten kann. 

Mit Water Stop können Sie schnell und mit wenig Personal sehr individuell eine Sperre aufbauen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob sich diese im Gelände oder auf einer Strasse befindet. Durch das ausgleichende 
Gummiprofil an der Unterseite können Unebenheiten weitgehend ausgeglichen werden. Grössere 
Unebenheiten können durch ein halb so langes Element oder durch weitere Sandsäcke wirksam 
ausgeglichen werden. Die Länge der Sperre ist lediglich von der Anzahl der Elemente abhängig. Die 
einzelnen Elemente werden durch zwei Bügel gehalten. Diese Bügel werden zusätzlich mit je einem 
Sandsack beschwert. Dies verhindert ein Wegrutschen der Sperre bei grösseren Wassermengen. Steigt der 
Wasserdruck trotzdem weiter an, kann mit weiteren Sandsäcken die Sperre verstärkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der grosse Vorteil von Water Stop ist das geringe Gewicht der Sperre. Pro 1 m (Sperre, Bügel, Sandsack) 
beträgt dieses lediglich ca. 20 kg. Eine Sandsacksperre bei gleicher Höhe würde etwa 150 kg wiegen. Da 
bei Unwetterschäden die Zufahrtwege meistens blockiert sind, hätten Sie Mühe in kurzer Zeit so viele 
Sandsäcke an den richtigen Ort zu bekommen. 
Ein weiteres Plus ist die Wiederverwendbarkeit der Sperre. Ausser den wenigen Sandsäcken kann die 
ganze Sperre mehrmals wieder zum Einsatz kommen. Gebrauchte Sandsäcke sollten wegen möglicher 
Bildung von Krankheitserregern entsorgt und ersetzt werden.  
 
Water Stop wird am besten auf einem geeigneten Anhänger transportiert. Zusammen mit den benötigten 
Sandsäcken würde die Zuladung für eine 20 m Sperre lediglich ca. 400 kg betragen. 

Für weitere Informationen oder für eine Vorführung wenden Sie sich bitte an 4p engineering. 
 

���������	���������	���������	���������	���� 10M 20M 

Gewicht kpl. (ohne Sandsäcke) 33 kg 66 kg 

Länge total 10 m 20 m 

Höhe 25 cm 25 cm 

Anzahl Elemente (2 m)   4 Stk.   8 Stk. 

Anzahl Elemente (1 m)   2 Stk.   4 Stk. 

Anzahl Haltebügel 12 Stk. 24 Stk. 

Anzahl benötigte Sandsäcke mind. 12 Stk. mind. 24 Stk. 

Garantie 1 Jahr 1 Jahr 

Water Stop CHF 770.- CHF 1380.- 

 
(Für grössere Stückzahlen verlangen Sie bitte eine Offerte)  alle Preise exkl. MwSt. 
 
 
Entwicklung und Vertrieb: Fachhandel: 
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 info@4p-engineering.ch� Tel  055 245 20 53 
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